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NOX : hȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ 

NO2 : 5ƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

PM10 : tŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł мл ҡƳ 

PM2,5 : tŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł нΣр ҡƳ 

CO : Monoxyde de carbone 

SO2 : Dioxyde de soufre 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Pb : Plomb 

COV : Composés Organiques Volatils 

PES : Polluant à Effet Sanitaire 

GES : Gaz à Effet de Serre 

tw9±Ω!Lw : Plate-ŦƻǊƳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Ŝǘ ƎŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩLb9wL{ 

ESMERALDA : Plate-forme inter-ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 

ADMS-Urban : Atmospheric Dispersion Modelling System 

LCSQA : [ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ /ŜƴǘǊŀƭ ŘŜ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique 
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A. LƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 

 
!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǎǘ ǳƴ ŜƴƧŜǳ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ƳŀƧŜǳǊΦ [Ŝǎ professionnels de la 
ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǎΩŀŎŎƻǊŘŜƴǘ ǇƻǳǊ ǎƛƎƴŀƭŜǊ ǉǳŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŜȄǇƻǎŞŜ 
quotidiennement la population est responsable, chaque année en France, de la mort prématurée de 
plusieurs dizaines de milliers de personnes.  
 
[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ [ƛƎΩ!ƛǊΣ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ 
limites en région Centre-Val de Loire sont essentiellement localisées aux abords des axes routiers et dans 
les centres urbains des grandes agglomérations. 
 
[Ω!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ŎŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ 
concentrations Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ, enregistrées à la station « Saint-Rémy » située le long de la Nationale 
12 sur la commune de Saint-Rémy-sur-Avre, présentent des risques de dépassement de la valeur limite de 
ce polluant. 
 
Le présent rapport a été réalisé à la demande de la DREAL Centre-Val de Loire.  
Lƭ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ŘŜǇǳƛǎ 
2005Φ !Ŧƛƴ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŜǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ 
modélisatiƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜǊǾŀƴǘ ŀƛƴǎƛ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǇŀǊ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ƘŀǳǘŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝƴ ǘƻǳǘ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭŀ 
modélisation, une analyse sectorielle des émissions de NOx et de PM10 a été réalisée afin de mettre en 
relief les principaux secteurs émetteurs responsables des risques de dépassement. 
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B. [Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 

 
La surveillance de la qualitŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ du Pays de Dreux, comme ailleurs en 
région Centre-Val de Loire, est basée sur un réseau métrologique composé de stations de mesures ainsi 
que sur des outils numériques constitués de plates-formes de modélisation et de cadastre des émissions. 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ Ł ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ 
européenne 2008/50/CE [1]. 

B.1. Le réseau métrologique de lΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ : stations de 
mesures fixes 

 
Sur le périmètre ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ, le réseau de mesures est constitué, en 2015, de 2 stations permanentes 
représentatives des différents tȅǇŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ όŦƻƴŘ ǳǊōŀƛƴ et proximité trafic). Entre 2003 et 2011, une 
station urbaine supplémentaire était située au nord de Dreux. Les mesures effectuées sur ce site ont été 
transférées en 2012 sur le site de Dreux Centre. Le tableau 1 indique la typologie de chaque station ainsi 
que les polluants mesurés. La carte 1 fournit la localisation des sites de mesures. 
 

Nom Typologie Polluants mesurés 

Dreux Nord (fermée en 2011) Urbaine Ozone 

Dreux Centre Urbaine hȊƻƴŜΣ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ όta10) 

Saint-Rémy-sur-Avre Trafic 
hȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Ŝƴ suspension (PM10), 

benzène, monoxyde de carbone 
Tableau 1 : Stations permanentes du réseau de mesures ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ Dreux 

 

 
Carte 1 : Cartographie du réseau de mesures dans ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5Ǌeux ς Sources [ƛƎΩ!ƛǊ/Google Earth 

 
[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛǎǎǳǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǘ ŎƻƴǎǳƭǘŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ [ƛƎΩ!ƛǊ Ł 
ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Υ https://www.ligair.fr/station-de-mesure ou dŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƴƴǳŜƭǎ ώнϐΦ 

https://www.ligair.fr/station-de-mesure
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B.2. ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ 

 
[Ŝǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŞǎ ǎƻƴǘ 
présentées ci-après (tableau 2). 
 

Polluants   Méthode normalisée 

hȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ π NOx 5ŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǎǎŜ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǇŀǊ 
chimiluminescence selon la norme EN 14211 

Benzène Détermination de la concentration par adsorption selon la norme NF EN 14 662 

Ozone Photométrie Řŀƴǎ ƭΩǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘ ¦±Σ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƴƻǊƳŜ 9b мп снр 

Poussières en 
suspension PM10 

Principe de la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre 
et détermination de la masse gravimétrique, selon la norme EN12341 

Monoxyde de carbone 
CO 

Méthode à rayonnement infrarouge non dispersif  

Tableau 2 Υ aŞǘƘƻŘŜǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇŀǊ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ 
 
 

B.3. Outils numériques : cadastre des émissions et plates-formes de 
modélisation 

B.3.1. Cadastre des émissions 

 
En plus du réseau de mesures, pour sa mission de surveillance, [ƛƎΩ!ƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ 
ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ǎǇŀǘƛŀƭƛǎŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƪƛƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƳŜǘǘŜǳǊǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ 
(naturels ou anthropiques) localisés dans la zone dŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ du Pays de Dreux sont répertoriés et une 
quarantaine de polluants à effet sanitaire (PES) et de gaz à effet de serre (GES) sont inventoriés. Le 
cadastre des émissions permet de déterminer les responsabilités des secteurs pollueurs sur chaque km² de 
la zonŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ƭŜǾƛŜǊǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ Dans le cadre de cette évaluation, les émissions issues du 
secteur transport routier sont celles calculées pouǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм4. [Ωannée 2014 correspond Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ 
laquelle les données de trafic routier les plus récentes mises en base étaient disponiblesΦ [ΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ 
ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нлмл ŀ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΦ [ΩŀƴƴŜȄŜ 1 présente le principe 
ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎΦ 

B.3.2. Evaluation par la modélisation 

 

[ŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻǊǘƛŜǎ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ 
plates-formes nationale « tw9±Ω!Lw » (http://www.prevair.org/ ) et interrégionale « ESMERALDA » 
(http://www.esmeralda -web.fr/ύ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜ-Val de Loire et destinées à la 
prévision des épisodes dŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ Ł ƭΩƻȊƻƴŜΦ  
!Ŧƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ [ƛƎΩ!ƛǊ a 
spécifiquement développé une modélisation urbaine à haute résolution spatiale (maille de 25 m X 25 m) 
utilisant le modèle ADMS-Urban όtǊŞǾƛǎƛƻƴΩ!ir)Φ /ŜǘǘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ta10 (figure 1). 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ et la validation des résultats issus de la modélisation sont 
décrites dans la partie B.4. 
 

http://www.prevair.org/
http://www.esmeralda-web.fr/
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Figure 1 : PréǾƛǎƛƻƴΩAir ς Outil de modélisation à haute résolution 

 
 
[Ωƻǳǘƛƭ tǊŞǾƛǎƛƻƴΩ!ƛǊ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳǘƛƭƛǎŞ ŎƻƳƳŜ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ 
territoires. 
 

B.4. 5ƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ et validation de la modélisation 

 
Le calcul des concentrations en NO2 et en PM10 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нлмп ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ 
plate-ŦƻǊƳŜ tǊŞǾƛǎƛƻƴΩ!ƛǊ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ !5a{-Urban.  
 
tƻǳǊ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΦ 
 
En un lieu donné, la ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƎŞƴŞǊŞŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎΣ 
Ƴŀƛǎ ŘŞǇŜƴŘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ŎŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŀƛǊ ƛƴƛǘƛŀƭŜǎ όŀǾŀƴǘ ƭŜǳǊ ŀǊǊƛǾŞŜ Řŀƴǎ 
ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜΣ Řŀƴǎ ƴƻǘǊŜ Ŏŀǎ ŎŜƭŀ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ Pays de Dreux). Ces niveaux sont appelés 
ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƻƴŘ ƻǳ ǇŀǊǘ ŜȄƻƎŝƴŜΦ tƻǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ нлмпΣ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ 
la concentration de fond pour chaque polluant étudié ont été fournies par la plate-forme ESMERALDA.  
 
Les émissions isǎǳŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ нлмл όǾŜǊǎƛƻƴ нлмлψ±мΦмύ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł 
ƘŀǳǘŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǊƻǳǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 
ǊŜƳǇƭŀŎŞŜǎ ǇŀǊ ŎŜƭƭŜǎ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмп Ŝǘ ŎŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊe beaucoup plus fine (en appliquant 
également le parc automobile roulant issu du CITEPA de cette même année). La mise à disposition de 
comptages routiers par la Direction Interdépartementale des routes Nord-Ouest a ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜ 
calcul des émissions ǊƻǳǘƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ǇǊƻŦƛƭ ǘŜƳǇƻǊŜƭ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ƭŀ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ bмн Ŝǘ bмрпΦ 
 
Le tableau 3 ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ 
de référence (état des lieux) ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΦ 
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Météorologie pour la 
modélisation 

2014 

Pollution de fond 2014 (ESMERALDA) 

Trafic routier 2014 

Parc automobile 
roulant 

2014 (CITEPA) 

Inventaire 2010 (version 2010_V1.1) 

Population 
Base MAJIC 2012 spatialisée selon la méthodologie 

nationale 

Tableau 3 Υ 5ƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝƴ нлмп ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 
Dreux 

 
Des objectifǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳƻŘŞƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳdes sont imposés par la législation 
européenne (Directive 2008/50/CE [1]). Le tableau 4 présente les incertitudes (biais en %) entre les 
concentrations moyennes annuelles en NO2 et PM10 ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŦƛȄŜǎ ŘŜ [ƛƎΩ!ƛǊ (Dreux 
Centre et Saint-Rémy-sur-Avre) et celles obtenues par la modélisation.  
Pour la réalisation de la validation mesure/modèle et du calage, les conditions météorologiques utilisées 
ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΦ  
 

Stations de 
mesure 

Moyenne annuelle NO2 Moyenne annuelle PM10 

Biais (%) 

Biais à respecter 
(%) 

Directive européenne 
2008/50/CE 

Biais (%) 

Biais à respecter 
(%)  

Directive européenne 
2008/50/CE 

Dreux Centre -6,2 <30 10,3 <50 

Saint-Rémy-
sur-Avre 

0,9 <30 -2,7 <50 

Tableau 4 : Critères de validation du modèle 

 
[ŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ 5Ŝƭǘŀ ¢ƻƻƭΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǇŀǊ ƭŜ Ww/ όWƻƛƴǘ 
Research Center) permettant de réaliser les comparaisons mesure/modèle selon les critères FAIRMODE 
(Forum for AIR quality MODelling in Europe) [4]. Cet outil est mis à disposition par le Laboratoire Central 
ŘŜ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ ό[/{v!ύΦ 
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C. 9ǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ нллр 

C.1. [ΩƻȊƻƴŜ 

 
Contrairement aux autres polluants surǾŜƛƭƭŞǎ ǇŀǊ [ƛƎΩ!ƛǊΣ ƭΩƻȊƻƴŜ Ŝǎǘ ǳƴ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Řƻƴǘ ƭŀ 
production dépend de réactions photochimiques complexes impliquant les NOX όƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜύ Ŝǘ ƭŜǎ 
/h± όŎƻƳǇƻǎŞǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Ǿƻƭŀǘƛƭǎύ ǎƻǳǎ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜΦ 
 
La valeur cible pour la santé humaine correspond au seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser 
plus de 25 jours par année civile en moyenne sur 3 ans. La figure 2 montre clairement que cette valeur ƴΩa 
jamais été dépassée durant ces dix dernières années. 
 

 
Figure 2 : Situation vis-à-vis de la valeur cible en ozone sur ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ de 2005 à 2015 

 
tƻǳǊ ƭΩozone, il existe aussi un objectif de qualité qui correspond à un dépassement du seuil de 120 µg/m3 
sur 8 heures. Contrairement à la valeur cible, les dépassements de ƭΩobjectif de qualité sont calculés année 
par année et non moyennés sur les 3 dernières années.  
Contrairement Ł ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŎƛōƭŜΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŀ, quant à lui, été dépassé tous les ans sur ces 10 
dernières années. Le nombre de dépassements varie entre 7 et 30 jours par an (figure 3). 

 
Figure 3 : NƻƳōǊŜ ŘŜ ƧƻǳǊǎ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝƴ ƻȊƻƴŜ ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ de 2005 à 

2015 

 
Le tableau 5 montre que le seuiƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴs en ozone a été dépassé plusieurs 
fois entre 2005 et 2015. Ces dépassements correspondent à des épisodes de pollution photochimique 
ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ engendrant des déclenchements de ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
recommandations auprès de la préfecture ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ-et-Loir. Il est à noter que les derniers dépassements 
ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ ǊŜƳƻƴǘŜƴǘ Ł ƭΩŞǘŞ нлмо. 
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Seuils d'information et d'alerte 

Ozone O3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maximum horaire 
(µg/m3) 

188 204 164 161 199 183 158 235 192 152 177 

Nb de jours de 
dépassement du seuil 
d'information (180 
µg/m3/h) 

2 3 0 0 2 1 0 1 1 0 0 

Nb de jours de 
dépassement du seuil 
d'alerte (niveau 1 : 
240 µg/m3/3h) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5 : Bilan du nombre de jours de dépassement ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜ Ŝƴ ƻȊƻƴŜ ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ 
de Dreux de 2005 à 2015 

 
[Ŝ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ ŞǘŞ ŘŞǇŀǎǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ de ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ Dreux, de même que sur la 
région Centre-Val de Loire.  
Les dépassements Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ et de recommandations en ozone entre 2005 et 2015 montrent 
que la pollution photochimique reste active sur notre région, conduisant à la production dΩƻȊƻƴŜ (polluant 
estival) lors de situation anticyclonique. 

C.2. [Ŝ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

C.2.1. /ŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ǎǳǊ 5ǊŜǳȄ 

 
En 2002Σ [ƛƎΩ!ƛǊ ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ bh2 sur ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Dreux entre le 27 
novembre et le 12 décembre 2002. Au total, 45 sites avaient été instrumentés par tubes passifs. Cette 
étude avait pour objectif de déterminer la distribution spatiale de ce polluant et de mettre en évidence les 
zones à fortes concentrations ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ. 
 
La carte de pollution en NO2 (carte 2) obtenue par interpolation statistique des points de mesures 
montrait que les concentrations les plus élevées étaient localisées au centre-ville de Dreux. En dehors du 
centre-ville, les niveaux de NO2 restaient relativement homogènes et de même ordre de grandeur (aux 
alentours de 30 µg/m3). 

 
 
La distribution spatiale des 
concentrations en dioxyde 
d'azote montrait que le 
centre-ville de Dreux était 
plus pollué du fait de sa 
topographie favorisant la 
stagnation de la pollution 
primaire. Elle indiquait 
l'existence d'un risque de 
dépassement des valeurs 
limites annuelles de ce 
polluant. 
 
 
 
 
 

Carte 2 : Distribution spatiale de NO2 sur l'agglomération de Dreux entre 
le 27/11/02 et le 12/12/02 
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En 2003-2004, une campagne régionale avait ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ŜƴǘƛŝǊŜ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 
mesure dans 22 communes de la région Centre-±ŀƭ ŘŜ [ƻƛǊŜΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƛǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ 
ǘȅǇŜ ǘǊŀŦƛŎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩŀȄŜǎ Ł ŦƻǊǘe circulation automobile. Un site avait été installé sur la ville de Dreux. 
La moyenne annuelle en NO2 avait atteint la valeur de 44,5 µg/m3 (figure 4) confirmant clairement un 
risque de dépassement de la valeur limite pour le ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ. 
 

  
Figure 4 : Moyennes en NO2 ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇŀǊ ƳŜǎǳǊŜ ǇŀǊ ǘǳōŜ ǇŀǎǎƛŦ ŘΩŀǾǊƛƭ нлло Ł ƳŀǊǎ нллп 

 
En 2005, une seconde étude régionale, basée sur le même principe que celle de 2003-2004, avait ensuite 
permis une estimation des niveaux en NO2 sur 43 sites de fond (éloignés de toute source directe de 
pollution) répartis dans 43 communes de la région Centre-Val de Loire. Un point de mesure avait été 
installé à 5ǊŜǳȄ ǎǳǊ ƭΩEsplanade Noël Parfait. La moyenne annuelle en NO2 sur ce site était de 19,3 µg/m3 
(figure 5). 

 
Figure 5 : Moyennes en NO2 obtenues par mesure par tube passif de janvier 2005 à décembre 2005 
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De 2006 à 2010, des tubes passifs ont permis de surveiller durant plusieurs années consécutives les sites 
les plus exposés de nombreuses agglomérations de la région Centre-Val de Loire. Sur la commune de 
Dreux, des mesures ont été réalisées dans la rue Parisis entre 2006 et 2010. Les moyennes indicatives 
annuelles obtenues sont récapitulées dans le tableau 6. Au cours de ces 5 années, il en ressort que les 
concentrations moyennes annuelles sont restées majoritairement au-dessus de la valeur limite (40 µg/m3) 
Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2009. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Rue Parisis à Dreux 42,9 µg/m3 42,1 µg/m3 41,3 µg/m3 38 µg/m3 41,1 µg/m3 

Tableau 6 : Moyennes indicatives annuelles en NO2 obtenues par échantillonnage passif dans la rue Parisis au centre-
ville de Dreux de 2006 à 2010 

C.2.2. /ŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛnaire sur Saint-Rémy-sur-Avre 

 
En 2007Σ [ƛƎΩ!ƛǊ ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Rémy-sur-Avre 
notamment en NO2. 
En novembre 2007, une cinquantaine de tubes passifs ont été installés sur cette commune traversée par 
ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ Ǌoutes nationales les plus fréquentées de la région Centre-Val de Loire (Nationale 12). Une 
répartition spatiale des niveaux observés a été réalisée permettant de localiser les zones les plus exposées 
Ł ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ (carte 3). Plusieurs zones présentaient clairement un risque 
de dépassement de la valeur limite de 40 µg/m3. Le nombre important de véhicules, en particulier le fort 
pourcentage de poids lourds, couplé aux arrêts et aux ralentissements engendrés par la présence de feux 
tricolores conditionnaient ŎŜǎ ŦƻǊǘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ, les niveaux diminuaient 
ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎΩŞƭƻƛƎƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩaxe routier. 

 

 

En 2008, à la suite de ces résultats, [ƛƎΩ!ƛǊ ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ de 
Saint-Rémy-sur-!ǾǊŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭa station mobile afin de compléter les mesures réalisées 
précédemment par tubes passifs en 2007. Des mesures ont été ainsi réalisées au niveau de la route 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ мнΣ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ entre la rue de Vlaminck et la nationale 12 entre le 23 octobre et le 3 
décembre 2008. Il en ressort que les concentrations horaires enregistrées sur le site de Saint-Rémy-

Carte 3 : Concentrations en ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ obtenues entre le 8 et 22 novembre 2007 (µg/m3) sur la 
commune de Saint-Rémy-sur-Avre 
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sur-Avre font partie des niveaux les plus élevés observés en région Centre-Val de Loire pendant 
ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ (tableau 7). Toutefois la période de mesure de cette campagne (moins de 2 
Ƴƻƛǎύ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ 
comparer ces niveaux aux valeurs réglementaires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

De 2010 à 2012, ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩun tube passif a permis de surveiller durant 3 ŀƴƴŞŜǎ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛǾŜǎ ƭΩǳƴ 
des sites les plus exposés de Saint-Rémy-sur-Avre détecté en 2007, le long de la route nationale 12. Les 
moyennes indicatives annuelles obtenues sont regroupées dans le tableau 8. Au cours de ces 3 années, les 
concentrations moyennes indicatives étaient très supérieures à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 
(tableau 8). 
 

 2010 2011 2012 

RN 12 à St Rémy 129 µg/m3 105 µg/m3 102 µg/m3 

Tableau 8 : Moyennes indicatives annuelles en NO2 obtenues par échantillonnage passif, RN12 à Saint-Rémy-sur-Avre 
de 2010 à 2012 

 
En 2011Σ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǳƴ ǎƛǘŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŦƛȄŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ 
la station mobile fut installée à nouveau sur la commune de Saint-Rémy-sur-Avre au croisement entre la 
RN12 et la rue du Vieux Pont. Les mesures ont été réalisées sur 4 périodes réparties de manière uniforme 
ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ : du 10 au 28 février 2011, du 13 avril au 12 mai 2011, du 28 juin au 20 juillet 2011 et du 20 
octobre au 8 novembre 2011. 
Le tableau 9 présente les concentrations obtenues et confirme un dépassement de la valeur limite 
annuelle en dioxȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ wbмн Ŝƴ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ ǘǊŀŦƛŎ de la région : 
Orléans-Gambetta et Tours-Pompidou. 
 

 5ƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ bh2 

 Saint-Rémy-sur-Avre Orléans Gambetta Tours Pompidou 

Moyenne indicative annuelle 56 42 54 

Maximum horaire 187 141 176 

Réglementation annuelle  40 (valeur limite) 

Réglementations horaire  
όǎŜǳƛƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴύ 

200 µg/m3/h 

bō ŘŜ ƧƻǳǊǎ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 0 0 0 

Tableau 9 : Concentrations moyennes et maxima horaires en µg/m3 à Saint-Rémy-sur-Avre, Orléans-Gambetta et 
Tours-Pompidou en NO2 ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмм όǇŞǊƛƻŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎύ Ŝƴ ǎƛǘŜ ǘǊŀŦƛŎΦ 

 

C.2.3. Bilan des mesures automatiques 

 
Comme détaillé dans la partie B.1 , ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ ǎǳǊ н ǎƛǘŜǎ : en site urbain de 
fond Dreux Centre depuis mars 2004 et en site trafic à Saint-Rémy-sur-Avre depuis janvier 2013. 
 

Dioxyde 
ŘΩŀȊƻǘŜ 

Saint-Rémy-sur-
Avre 

Dreux Chartres Orléans 
Gambetta 

Tours 
Mirabeau 

Moyenne de la 
période 

66,6 17,0 21,2 45,3 36,9 

Maximum 
horaire 

143 64 82 171 106 

P99,8 138 55 68 137 104 

Tableau 7 : Concentrations moyennes et maximales en NO2 (en µg/m3) sur Saint-Rémy-sur-Avre et sur certaines 
stations fixes de la région Centre-Val de Loire à titre de comparaison du 23 octobre au 3 décembre 2008 
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Les mesures obtenues aux stations fixes montrent que les concentrations moyennes annuelles en NO2 

rencontrées en site de fond sont environ trois fois inférieures à celles enregistrées sur le site trafic de 
Saint-Rémy-sur-Avre (figure 6ύ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ Ŝn NO2. 
 

 
Figure 6 : Evolution de la valeur limite et des concentrations moyennes annuelles en NO2 sur les sites ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ 

Pays de Dreux 

 
Le site trafic de Saint-Rémy-sur-Avre présente des concentrations annuelles proches de 40 ˃ƎκƳ3, 
considérée comme un objectif de qualité avant 2010 et comme la valeur limite à partir de 2010. Ces 
résultats montrent et confirment un risque important de dépassement de la valeur limite annuelle pour le 
ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŀǳǘƻƳƻōile. Au contraire, les seuils réglementaires en NO2 sont 
largement respectés sur les sites de fond.  
 

C.2.4. Evaluation des concentrations de NO2 par modélisation haute résolution 

 
¦ƴŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ƘŀǳǘŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ƭΩAgglo du Pays de Dreux 
afin de pouvoir évaluer les concentrations en NO2 en tout point du territoire. [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 
utilisées dans le cadre de cette modélisation sont détaillées dans la partie B.4. 
 
La cartographie des concentrations moyennes annuelles Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ (carte 4), obtenue par 
ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм4 Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ tǊŞǾƛǎƛƻƴΩ!ƛǊ (figure 1), montre que 
les risques de dépassement de la valeur limite sont localisés essentiellement le long des principaux axes 
routiers présentant des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) importants : le long de la nationale N12 
entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la bмрп Ł ƭΩŜst de la ville de Dreux. En dehors de ces 
axes et en particulier en situation de fond, la valeur limite est bien respectée.  
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Carte 4 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 en 2014 sur le périmètre dŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ dans le 

territoire de la région Centre-Val de LoiǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŘŜ [ƛƎΩ!ƛǊύΦ 

 

C.2.5. Evaluation et localisation de la population exposée 

 
5ŜǾŀƴǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƘŀǊƳƻƴƛǎŞŜ ŘŞŎǊƛǾŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ 
ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ [ƛƎΩ!ƛǊ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎŀ ǇǊƻǇǊŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ éprouvée loǊǎ ŘŜǎ tt! ŘŜ ¢ƻǳǊǎ Ŝǘ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ. 
Celle-ci est basée sur un couplage de la modélisation urbaine à haute résolution, des informations issues 
ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όōŃǘƛƳŜƴǘǎύΣ ŘŜ ƭŀ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ ό.5¢hthύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǳƴ 
découpage préciǎ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ όLwL{ ς sources : base de population MAJIC 2012 
ŦƻǳǊƴƛŜ ǇŀǊ ƭŜ [ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ /ŜƴǘǊŀƭ ŘŜ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ ό[/{v!ύ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩ!ǾǊƛƭ нлмс1).  
 
Pour le calcul des personnes exposées au dépassement de la valeǳǊ ƭƛƳƛǘŜΣ [ƛƎΩ!ƛǊ ŀ ǉǳŀŘǊƛƭƭŞ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
en mailles de 25 m de côté. Pour chacune des mailles, une concentration en polluant est attribuée par 
interpolation dŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΣ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ŀƴƴŞŜ 
de référence pour cette étude (cf. partie B.3ύΦ {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ǎƛǘǳŞŜǎ 

                                                           
 
1 Fourniture des données de population spatialisée selon la méthodologie nationale (MAJIC), LCSQA, Avril 2016 



9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 
  

 

 
 

Page 16 sur 28 

dans la région Centre-Val de Loire et correspondant à la zone de compétence de surveillance de la qualité 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ [ƛƎΩ!ƛǊ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ п ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ faisant partie de 
ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ Pays de Dreux ont été exclues du cadre de cette étude. 
 
[Ŝ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜ ƴƻmbre de 
personnes exposées au risque de dépassements de la valeur limite de la moyenne annuelle en NO2 et en 
PM10. A noter que suivant les recommandations nationales, les bâtiments pris en considération sont 
uniquement les habitations en excluant les bâtiments ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀges (les bâtiments religieux, publics, 
bureaux, écoles, ŜǘŎΧ)Φ [Ωestimation de la population exposée est calculée à partir de la population 
ǊŀƳŜƴŞŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ a!WL/Φ [ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
donc évaluée au lieu de résidence. 
 
La carte 5 présente la localisation des zones présentant un risque de dépassement (concentration annuelle 
җ 36 µg/m3). En 2014, Ǉƭǳǎ ŘΩune centaine de personnes étaient exposées à un risque de dépassement de 
la valeur limite pour le dioȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ Ce nombre de personne est un minimum puisque seules les 
communes ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ǎƛǘǳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜ-Val de Loire sont prises en compte 
Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜΦ Comme dit précédemment, les principales zones à risque de dépassement se situent sur les 
nationales N12 et N154. [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 
serait ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 217 560 m² représentant 14 ƪƳ ŘΩŀȄŜǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎΦ 
 

 
Carte 5 : Localisation des zones présentant un risque de dépassement (de couleur rouge) 

 

C.2.6. Analyse sectorielle des émissions de NOx 

 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎŀŘŀǎǘǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ 
responsabilités des secteurs pollueurs sur chaque km² de la zone ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ƭŜǾƛŜǊǎ 
ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ όǇŀǊǘƛŜ 
B.3). 
 
La répartition sectorielle des émissions polluantes montre que la circulation automobile est la principale 
ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ (figure 7). Elle 
représente environ 58% des émissions. Les secteurs agricole et autres sources arrivent en deuxième 
position avec 13% suivis par le secteur résidentiel avec 7% des émissions totales. 
























