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Les informations contenues dans ce rapport traduisent la mesure d'un ensemble de
polluants atmosphériques dont la représentativité est limitée a l'environnement proche du
site de mesure et a la période de mesures. Les informations contenues dans ce rapport en
peuvent pas étre extrapolées a toute la commune ou d’autres période de l'année.

Ce rapport d'études est la propriété de Lig'Air. Toute utilisation de ce rapport et/ou de ces
données doit faire référence a Lig'Air.

Lig'Air est agréée par le Ministere chargé de l'environnement pour la surveillance de la
qualité de l'air en région Centre-Val de Loire et Uinformation du public. Cet agrément
implique la mise a disposition du public de toutes les données de qualité de l'air et des
rapports d'étude produits par U'association. Ce rapport sera donc disponible sur le site

internet de ligair, www.ligair.fr.

Lig’Air ne saurait étre tenue pour responsable des éveénements pouvant résulter de
l'interprétation et/ou l'utilisation des informations faites par un tiers.
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La société SWISS KRONO (figure 1) implantée a Sully-sur-Loire (Loiret) depuis 1988 produit
et commercialise des produits a base de bois [panneaux et dalles de particules de bois pour
'aménagement intérieur et la décoration, 0SB dédié a la construction].

En lien avec son activité, la société SWISS KRONO a souhaité mener une étude sur les
niveaux des particules en suspension en air ambiant dans les zones susceptibles d'étre
Impactées par ses émissions. Début 2020, une étude’ de modélisation des émissions de
poussieres liées a la société SWISS KRONO a été réalisée par 'APAVE afin de définir, dans
Uenvironnement du site, les zones de retombées maximales. A la demande de la société
SWISS KRONQO, Lig'Air a réalisé une étude complémentaire ayant pour objectif des mesures
de particules sur la zone de retombées.

Lig'Air a surveillé au cours du mois de mars 2020 les particules de taille inférieure a 10 ym
et de taille inférieure a 2,5 um (PMio et PMzs).

Le présent document regroupe les résultats de cette campagne de mesures.

Figure 1 : Localisation de la société SWISS KRONO a Sully-sur-Loire
(Source : Google Earth)

X

SWISS KRONO
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1 Modélisation de la dispersion atmosphérique et des retombées en Poussiéres i N° de missions :
19-910 SDN 27504 O0H i Version 2 du 11/02/2020 i Apave pour SWISS KRONO
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L'étude a pour objectif de réaliser des mesures de particules en suspension dans l'air
ambiant autour de SWISS KRONO, basée a Sully-sur-Loire (Loiret) sur une durée de 4
semaines.

1- Particules en suspension

Les particules en suspension, communément appelées « poussieres », proviennent en
majorité de la combustion a des fins énergétiques de différents matériaux (bois, charbon,
pétrole), du transport routier (imbr(lés a 'échappement, usure des piéces mécaniques par
frottement, des pneumatiques...] d'activités industrielles trés diverses [sidérurgie,
incinération, chaufferie) et des activités agricoles (épandages, labours...].

La surveillance réglementaire porte sur les particules PMio ([de diameétre inférieur a 10 pm)
mais également sur les PMz;s ([de diamétre inférieur a 2,5 um).

Elles sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une vitesse de chute
négligeable.

Effets sur la santé : Selon leur granulométrie (taille), les particules pénétrent plus ou moins
profondément dans l'arbre pulmonaire. Les plus grosses particules sont retenues par les
voies aériennes supérieures.

Par contre, les particules les plus fines [taille inférieure a 2,5 um) pénétrent facilement dans
les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires ou elles se déposent et peuvent, a
des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures.

Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles (enfants,
personnes agées, asthmatiques).

De plus certaines particules ont des propriétés mutagenes et cancérigenes en véhiculant
des composés toxiques.

Effets sur l'environnement : Les effets de salissure des batiments et des monuments sont
les atteintes a l'environnement les plus visibles. Le colt économique induit par leur remise
en état (nettoyage, ravalement] est considérable. Au niveau européen, le chiffrage des
degats provoqués sur le bati serait de 'ordre de neuf milliards d"Euros par an.

2- Instrumentation

Lig'Air a utilisé pour mesurer les particules, un analyseur Fidas (figure 2], appareil
homologué par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de U'Air (LCSQA]. Ce
granulometre optique permet de mesurer en temps réel et en continu, différentes fractions
granulométriques :

1 Particules de taille inférieure a 1 ym
1 Particules de taille inférieure a 2,5 ym
1 Particules de taille inférieure a 4 pm
T Particules de taille inférieure a 10 pm Figu('fei;ﬁféﬂ?é?L,ffﬁipdeengiiuég
différentes tailles
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L'incertitude associée aux mesures de cet appareil est de l'ordre de 10%.

Cet appareil permet d’obtenir des mesures de particules en continu 24h/24h. Ces données
sont transmises via une liaison 4G plusieurs fois par jour au sieége de Lig'Air a Saint-Cyr-en-
Val.

L'analyseur cité ci-dessus était installé dans une station mobile de Lig'Air
(figure 3).

HNJIIMIE!
Figure3: Moyen mobi | { et TR

3- Laréglementation

Des directives européennes réglementent les niveaux maximaux pour plusieurs polluants
en air extérieur. En France, ces directives européennes sont transposées sous forme de
décret. Le tableau suivant regroupe les valeurs réglementaires européennes et francaises
des polluants surveillés dans le cadre de cette étude.

- Seuil de . ,
Valeurs limites ou . Seuil Valeur recommandée
Polluant . recommandation : :
valeur cible o : d'alerte par 'OMS
s et d'information

En moyenne annuelle

40 pyg/m3
Particul En moyenne annuelle
SRS En moyenne En moyenne 20 yg/m3
suspension En moyenne
PM o urnaliore journaliere : journaliere :
. 50 PJMPGS 50 pg/m? 80 pg/m? En moyenne journaliére
' 3
dépasser plus de 35 0 g
jours/an
Particul En moyenne annuelle
S En moyenne annuelle 10 pg/m?
suspension e

PM2s

En moyenne journaliére
25 ug/m3

Tableau 1: seuils réglementaires en air extérieur

La durée de la campagne de mesures ne permet pas d'établir une moyenne annuelle pour
les polluants surveillés. La comparaison avec les seuils réglementaires se fera
exclusivement sur la base des moyennes journaliéres.

B. Site de prélevement

Pour déterminer 'emplacement du site, Lig'Air s'est appuyé sur 'étude de UAPAVE ? de
modélisation des émissions de poussieres liées a la société SWISS KRONO.

Les principales zones dimpact sont localisées par rapport a lorientation des vents
dominants, de direction nord-est et sud-ouest (figure 4). Des sites cibles ont été définis au

2 Modélisation de la dispersion atmosphérique et des retombées en Poussiéres i N° de missions :
19-910 SDN 27504 O0H i Version 2 du 11/02/2020 i Apave pour SWISS KRONO
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cours de cette premiere étude vis-a-vis des rejets de SWISS KRONQO et des vents dominants
(sites H1, H2 et H3 sur la figure 4).

En se basant sur cette étude, et en concertation avec le correspondant de SWISS KRONQO,
Lig'Air a proposé que le site de prélévement soit installé dans le secteur H2 (figure 4) au
sein de la zone d'habitations. Les autres sites sont localisés dans des zones plus isolées.

Long Time Conc ug/m3 PM10
Averaging time - 1hr - all sources

-1000 500 0 500 1000 1560 2000
Metres
Figure 4 : Localisation deaslasooiééeVISE BRONP a ¢ t

Le choix final a pris en compte des contraintes techniques (possibilité d'un raccordement
électrique, sécurité du matériel (vandalisme), ...). Ainsi Lig'Air a installé sa station mobile
Allée du Ru d'Oison a Sully-sur-Loire. Ce site est localisé a 1 km au Nord-Nord-Est (10-30°)
de SWISS KRONO (figure 5 et carte 1).

4 @Station Mobile Lig/Air
; SIS
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£

Figure 5 et Carte 1: site doi mpl ant af
mobi |l e de Marsg20628 a Sullyesar-Loire,
all ®e du REourdegsOi 80 gdoAiTr e

Earth)
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La période de prélevement s’est déroulée du 04 mars au 06 avril 2020 soit quasiment 5
semaines.

A noter que la deuxieme moitié de la période de mesures coincide avec la pandémie liée au
COVID-19. La population francaise s'est retrouvée confinée a compter du 17 mars 2020.
Concernant la société SWISS KRONQ, au cours de la période investiguée (du 4 mars au 6
avril 2020), le confinement national a engendré des arréts de production sur la chaine de
production des panneaux de particules et sur la chaine de production d'OSB. Ces arréts
représentent respectivement pour chaque unité de production 40% et 20% de la période

d'étude. De ilus, a comﬁter du samedi 28 mars 2020, la chaine de iroduction des panneaux

-sur-
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