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A N N E X E  3  -  B i l a n  f i n a n c i e r

Etat
70,85 %

Autres
1,07 %

Industriels
7,6 %

Collectivités
20,48 %

Les dépenses d’équipement sont financées 
par les subventions de l’Etat (70,85%) de la 
Région Centre-Val de Loire (20,48%) et par 
les dons déductibles de la TGAP des indus-

triels (7,6%).  Le programme d’investisse-
ment était principalement consacré à la sur-
veillance des polluants de problématique 
régionale (oxydes d’azote et ozone), au dé-

veloppement de la surveillance de polluants 
d’intérêt national émergent (PUF, NH3, pes-
ticides, composition des particules) et à des 
outils de communication.

CHARGES D’INVESTISSEMENT 2021

CONTRIBUTIONS AU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021
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A N N E X E  4  :  F i c h e s  d é p a r t e m e n t a l e s

BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS LE 
CHER EN 2021

La qualité de l’air du Cher 
est surveillée sur 3 stations 
permanentes de mesure : 

- 2 à Bourges 
(station urbaine de fond 
Leblanc et station urbaine 
trafic Baffier)
- 1 à Verneuil 
(station rurale nationale 
Verneuil)

qui permettent de suivre les 
concentrations des polluants 
surveillés et d’alimenter les 
modèles afin d’estimer la 
qualité de l’air en tout point du 
département du Cher.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air de 
la région Centre-Val de Loire, le département du Cher fait partie de la Zone Administrative 
de Surveillance : Zone Régionale ZR Centre-Val de Loire.

Figure 1 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air dans le Cher en 2021
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C H E R  ( 1 8 )

Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans le Cher en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours de dépassement d'une concentration de 100 µg/m3 pour l'ozone en 2021 
dans les stations du Cher

Dans le Cher en 2021, le seuil recomman-
dé par l’OMS de 100 µg/m3 pour l’ozone a 
été dépassé au maximum pendant 31 jours. 
L’OMS recommande qu’il ne soit pas dépas-
sé plus de 5 jours par an.

Les particules fines (PM10 et PM2,5) dé-
passent les recommandations de l’OMS sur 
les différents sites. Pour le dioxyde d’azote, 
seul le site urbain trafic dépasse ce seuil.
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Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants 
à Bourges

Figure 8 : Evolution des 
émissions des PES sur 
le Cher de 2008 à 2018 
(Source : Odace-Lig’Air).

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis plus de cinq ans.
Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote se sont stabilisées par rapport 
à l’année passée en site trafic et restent 
en-dessous des seuils réglementaires en 
vigueur. Probablement à l’origine de cette 
stabilisation, la reprise progressive d’acti-
vité avec l’allègement des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
contrairement à l’an passé où la baisse était 
plus marquée.

Pour les particules en suspension (PM10), 
les niveaux ont baissé de 36% depuis 2010. 
Les valeurs moyennes annuelles ne dé-
passent pas les valeurs réglementaires en 
vigueur, en revanche, le nouveau seuil sani-
taire de l’OMS paru en 2021 est légèrement 
dépassé pour les PM10 sur le site Bourges 
Baffier avec une concentration de 17 µg/
m3 (seuil OMS de 15 µg/m3/an). L’impact de 
la reprise d’activité post Covid-19 n’est pas 
notable sur les particules en suspension car 
les émissions du trafic routier ne sont pas la 
source majoritaire de ces polluants, plutôt 

liés aux activités entrainant de la combus-
tion (chauffage domestique au bois, chauf-
feries, etc).
Les mesures en métaux lourds sont égale-
ment bien en-deçà de leurs valeurs régle-
mentaires respectives.
La mesure de benzo(a)pyrène a repris en 
2021. Ce polluant, avec une concentration 
en moyenne annuelle de 0,1 ng/m3, est très 
en dessous de la valeur cible (1 ng/m3).

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émis-
sions des PES depuis 2008, sauf pour le 
SO2 qui repart à la hausse en 2018 (figure 
ci-dessous).

En 2018, le Cher a émis 18 434 tonnes de 
PES contre 125 479 tonnes pour la Région 
Centre-Val de Loire. Ce qui représente 15% 
des émissions globales de la région pour les 
huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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E U R E - E T- L O I R  ( 2 8 )

BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS 
L'EURE-ET-LOIR 
EN 2021

La qualité de l’air de l’Eure-
et-Loir est surveillée sur 5 
stations permanentes de 
mesure : 
- 1 à Dreux 
(station urbaine Dreux 
Centre)
- 1 à Saint-Rémy-sur-Avre 
(station trafic Saint-Rémy) 
- 2 à Chartres (station trafic 
Chartres_trafic et station 
urbaine Fulbert)
- 1 à Oysonville (station 
rurale Oysonville)
qui permettent de suivre les 
concentrations des polluants 
surveillés et d’alimenter les 
modèles afin d’estimer la 
qualité de l’air en tout point 
du département.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air 
de la région Centre-Val de Loire, le département de l’Eure-et-Loir fait partie des Zones Ad-
ministratives de Surveillance : Zone à Risque ZAR et  la Zone Régionale ZR pour la station 
de Oysonville.

Figure 1 : �Réseau de surveillance de la qualité de l’air dans 
l’Eure-et-Loir en 2021
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E U R E - E T- L O I R  ( 2 8 )

L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air cal-
culé à partir des concentrations dans l’air de polluants réglemen-
tés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules fines. Il qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle pour informer les citoyens.

Revu en 2021 au niveau national, l’indice Atmo a évolué, en cohé-
rence avec l’indice européen de la qualité de l’air. Il prend désor-
mais en compte les mêmes 5 polluants : l’ozone (O3), le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en sus-
pension (PM10 et PM2,5). Les seuils sont également identiques à 
l’indice européen, tout comme les qualificatifs associés : « bon », 
« moyen », « dégradé », « mauvais », « très mauvais », « extrême-
ment mauvais ».

En 2021, dans le département de l’Eure-et-Loir, l’indice maximal 
était « Mauvais », atteint durant 19 jours au maximum, soit 5% de 
l’année. Les polluants responsables d’une qualité de l’air mauvaise 
étaient les PM2,5, les PM10 et l’ozone.

Figure 2 : �Nombre de jours où l'indice ATMO était mauvais ou 
plus dans l'Eure-et-Loir en 2021

Figure 3 : �Pourcentage de communes présentant un indice Bon, Moyen, Dégradé, Mauvais, Très mauvais, Extrêmement mauvais en fonction 
des mois de l'année 2021 dans l’Eure-et-Loir

En 2021, l’indice « Mauvais » a été atteint 
au printemps, à l’automne et en hiver en 
raison de niveaux importants de particules 
en suspension. Durant les mois de juin, de 
juillet et de septembre, ces indices mauvais 
étaient liés à la pollution photochimique 
(ozone).

En fonction des mois de l’année, la quali-
té de l’air est plus ou moins dégradée. Par 
exemple durant les périodes froides, les 
épisodes de pollution aux particules fines 
peuvent être plus nombreux, en raison du 
chauffage au bois notamment, et durant les 
mois les plus chauds et ensoleillés, l’ozone 
enregistre de fortes concentrations. 

L’INDICE MAUVAIS A ÉTÉ ATTEINT DANS LE DÉPARTEMENT 
DE L’EURE-ET-LOIR EN 2021
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EPISODES DE POLLUTION

OBJECTIF DE QUALITÉ DE L’OZONE

SITUATION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DES STATIONS DE 
L’EURE-ET-LOIR PAR RAPPORT AUX SEUILS RÉGLEMENTAIRES 
DE QUALITÉ DE L’AIR EN 2021

 

OZONE PARTICULES 
EN SUSPENSION PM10

DIOXYDE D'AZOTE

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Eure-et-
Loir 28

Chartres Fulbert 0 0 2 0 0 0

Chartres trafic  0 0

St-Rémy-sur-Avre 1 0 0 0

Oysonville 0 0

Dreux Centre 0 0 0 0  0 0

Tableau 1 : �Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires pour l'ozone, les particules et le dioxyde d'azote dans 
 l’Eure-et-Loir en 2021

Figure 4 : �Objectif de qualité : nombre de jours de dépassement de 120 µg/m3 sur 8h en 
2021 dans le département de l’Eure-et-Loir (source : Lig’Air à partir des données 
Esmeralda et Prev’Air)

En 2021, le seuil d’information et de re-
commandation a été dépassé au maximum 
2 jours pour les particules fines en suspen-

sion PM10. Cependant, le seuil d’alerte n’a 
pas été dépassé.

Afin de fournir une information sur la qualité 
de l’air en tout point de la région Centre-Val 
de Loire et pas seulement au niveau des sta-
tions de mesures fixes, Lig’Air a développé 
une méthodologie de calcul: l’outil Com-
mun’Air, qui transforme chaque commune 
de la région Centre-Val de Loire en station 
virtuelle d’évaluation de la qualité de l’air en 
situation de fond tout en prenant en compte 
le redressement des résultats avec les don-
nées de mesures. Les données de modéli-
sation régionale sont toujours issues des 
plateformes inter-régionale Esmeralda et 
nationale Prév’Air.
Les bilans communaux annuels, calculés 
depuis 2013, concernent l’ensemble des 
indicateurs réglementaires pour les pol-
luants suivis par Lig’Air, notamment l’ozone 
(O3), les particules en suspension PM10 et 
PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2 en situation 
de fond pour chaque commune de la région 
Centre-Val de Loire

En 2021, 7 jours est 
le nombre de jours de 
dépassement maximal 
de l’objectif de qualité 
de l’ozone qui a été 
observé au moins 
sur une commune du 
département.

Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans l’Eure-
et-Loir réalisé à partir des données issues des mesures en stations 
mais aussi de l’estimation objective et de la modélisation. 

Les données sont comparées à la réglementation en vigueur en 
France et aux seuils sanitaires recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, plus sévères depuis les nouvelles lignes direc-
trices parues en 2021.

E U R E - E T- L O I R  ( 2 8 )
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Estimation objective 
de la concentration sur la zone

Respect de la réglementation 
en vigueur

Dépassement 
de la réglementation en vigueur

*

Respect des valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote NO2 
et journalières pour les particules PM10 

Les valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote (200 µg/m3/h à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par an) et journalières pour les particules PM10 
(50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) ont été respectées.

Les polluants qui ne respectent pas cer-
tains seuils de la réglementation euro-
péenne et les recommandations de l’OMS 
sont l’ozone et les particules en suspension 
et le dioxyde d’azote.

ZONAGE EUROPEEN ZAR DE CHARTRES-DREUX
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SUF: Urbain de Fond                                                         
RR: Rural Régional de Fond 

UT: Urbain Trafic

Dreux 
Centre 

Saint 
Rémy

Chartres 
Fulbert

Chartres 
Trafic

Oyson-
ville

Eure-et-Loir - 28

Type de station UF UT UF UF RR

Dioxyde 
d’azote

Moyenne annuelle 8 22 - 15 6 40 µg/m3 (valeur limite et objectif de 
qualité) 10 µg/m3

Maximum horaire 59 98 - 89 50 200 µg/m3/h 
(seuil d’information et de recommandations) -

Nombre d’heures su-
périeures à 200 µg/m3 0 0 0 0 0 à ne pas dépasser plus de 18h par an 

(valeur limite) -

Oxydes 
d’azote Moyenne annuelle - - - - 7 30 µg/m3 (niveau critique pour la protec-

tion de la végétation) -

Particules 
en suspen-
sion PM10

Moyenne annuelle 15 19 15 - - 30 µg/m3 (objectif de qualité) 40 µg/m3 
(valeur limite) 15 µg/m3

Maximum journalier 45 52 52 - - 50 µg/m3/j (seuil d’information et de 
recommandations) -

Nombre de jours su-
périeurs à 50 µg/m3 0 1 2 - - à ne pas dépasser plus de 35 jours 

(valeur limite) -

Particules 
en suspen-
sion PM2,5

Moyenne annuelle 9 - 9 10 -
25 µg/m3 (valeur limite)  
20µg/m3 (valeur cible)  

10 µg/m3 (objectif de qualité)
5 µg/m3

Ozone

Maximum horaire 158 - 140 - 178 180 µg/m3/h 
(seuil d’information et de recommandations) -

Maximum des 
moyennes sur 8h 143 - 131 - 151 120 µg/m3/8h (objectif de qualité) -

Nombre de jours de 
dépassement de 120 
µg/m3 sur 8 heures en 

moyenne sur 3 ans

15 - 16 - 17  à ne pas dépasser plus de 25 jours par an 
(valeur cible) -

AOT Végétation 6879 - 7579 - 7927 6 000 µg/m3 (objectif de qualité) -
AOT Végétation 

moyenné sur 5 ans 11 - 11 - 13 18 000 µg/m3 (valeur cible) -

Dioxyde 
de soufre

Moyenne annuelle - - - - - 2* 20 µg/m3 (niveau critique pour la protec-
tion de la végétation) -

Moyenne hivernale - - - - - 2* 20 µg/m3 (niveau critique pour la protec-
tion de la végétation) -

Nombre de jours su-
périeurs à 125 µg/m3 - - - - - 0*  à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 

(valeur limite) -

Nombre d’heures su-
périeures à 350 µg/m3 - - - - - 0* à ne pas dépasser plus de 24h par an 

(valeur limite) -

Monoxyde 
de carbone Maximum sur 8h - - - - - 0,6* 10 mg/m3 (valeur limite) -

Benzène Moyenne annuelle - - - - - 0,5* 5 µg/m3 (valeur limite) 
2 µg/m3 (objectif de qualité) -

Benzo(a)
pyrène Moyenne annuelle - - - - - 0,2* 1 ng/m3 (valeur cible) -

Plomb Moyenne annuelle - - - - - 0,003*  0,5 µg/m3 (valeur limite) 
0,25 µg/m3 (objectif de qualité) -

Arsenic Moyenne annuelle - - - - - 0,3* 6 ng/m3 (valeur cible) -

Nickel Moyenne annuelle - - - - - 0,7* 20 ng/m3 (valeur cible) -

Cadmium Moyenne annuelle - - - - - 0,1* 5 ng/m3 (valeur cible) -
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Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans le Cher en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations 
des principaux 
polluants à Chartres

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours 
de dépassement d'une concentration de 100 
µg/m3 pour l'ozone en 2021 dans les stations de 
l'Eure-et-Loir

Dans l’Eure-et-Loir en 2021, le seuil recommandé par l’OMS de 100 µg/
m3 pour l’ozone a été dépassé au maximum pendant 36 jours. L’OMS 
recommande qu’il ne soit pas dépassé plus de 5 jours par an.

Les particules fines PM2,5 dépassent les recommandations de l’OMS sur 
les différents sites alors que les PM10 sont en dépassement uniquement 
sur le site trafic de Saint-Rémy. Le dioxyde d’azote, dépasse la valeur 
guide de l’OMS sur tous les sites de l’Eure-et-Loir.

E U R E - E T- L O I R  ( 2 8 )
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Figure 9 : Evolution des 
émissions des PES sur 
l’Eure-et-Loir de 2008 à 
2018 (Source : Odace-
Lig’Air).

Figure 8 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants à 
Dreux

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis quelques an-
nées.

Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote se sont stabilisées par rapport 
à l’année passée en site trafic et restent 
en-dessous des seuils réglementaires en 
vigueur. Probablement à l’origine de cette 

stabilisation, la reprise progressive d’acti-
vité avec l’allègement des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
contrairement à l’an passé où la baisse était 
plus marquée.
Pour les particules en suspension (PM10 et 
PM2,5), les valeurs moyennes annuelles ne 
dépassent pas les valeurs réglementaires 
en vigueur, en revanche, les nouveaux seuils 
sanitaires de l’OMS parus en 2021 sont dé-

passés, notamment en site trafic avec une 
concentration de 22 µg/m3 en moyenne an-
nuelle à la station de Saint-Rémy. L’impact 
de la reprise d’activité post Covid-19 n’est 
pas notable sur les particules en suspension 
car les émissions du trafic routier ne sont 
pas la source majoritaire de ces polluants, 
plutôt liés aux activités entrainant de la 
combustion (chauffage domestiques au 
bois, chaufferies, etc).

111

E U R E - E T- L O I R  ( 2 8 )

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émis-
sions des PES depuis 2008.
En 2018, l’Eure-et-Loir a émis 22 918 
tonnes de PES contre 125 479 tonnes pour 

la Région Centre-Val de Loire. Ce qui repré-
sente 18% des émissions globales de la ré-
gion pour les huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS 
L'INDRE EN 2021

La qualité de l’air de l’Indre 
est surveillée sur 4 stations 
permanentes de mesure en 
2021 : 
- 1 à Châteauroux (station 
urbaine Châteauroux Sud)
- 1 à Montierchaume 
(station péri-urbaine 
Montierchaume)
- 1 à Faverolles (station 
rurale Faverolles)
- 1 à Issoudun (station 
urbaine trafic Issoudun_
Trafic)
qui permettent de suivre les 
concentrations des polluants 
surveillés et d’alimenter les 
modèles afin d’estimer la 
qualité de l’air en tout point 
du département de l’Indre.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air de 
la région Centre-Val de Loire, le département de l’Indre fait partie de la Zone Administrative 
de Surveillance : Zone Régionale ZR Centre-Val de Loire.

Figure 1: Réseau de surveillance de la qualité de l'air dans l’Indre 
en 2021
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I N D R E  ( 3 6 )

LES INDICES ATMO

L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air cal-
culé à partir des concentrations dans l’air de polluants réglemen-
tés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules fines. Il qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle pour informer les citoyens.

Revu en 2021 au niveau national, l’indice Atmo a évolué, en cohé-
rence avec l’indice européen de la qualité de l’air. Il prend désor-
mais en compte les mêmes 5 polluants : l’ozone (O3), le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en sus-
pension (PM10 et PM2,5). Les seuils sont également identiques à 
l’indice européen, tout comme les qualificatifs associés : « bon », 
« moyen », « dégradé », « mauvais », « très mauvais », « extrême-
ment mauvais ».

En 2021, dans le département de l’Indre, l’indice maximal était « 
Mauvais », atteint durant 8 jours au maximum, soit 2% de l’année. 
Les polluants responsables d’une qualité de l’air mauvaise étaient 
les PM2,5, les PM10 et l’ozone.

Figure 2 : �Nombre de jours où l'indice ATMO était mauvais ou 
plus dans l’Indre en 2021

Figure 3 : Pourcentage de communes présentant un indice Bon, Moyen, Dégradé, Mauvais, Très mauvais, Extrêmement mauvais en fonction 
des mois de l'année 2021 dans l’Indre

En 2021, l’indice « Mauvais » a été atteint 
au printemps et en hiver en raison de ni-
veaux importants de particules en suspen-
sion. Durant le mois de juin, ces indices 
mauvais étaient liés à la pollution photo-
chimique (ozone).

En fonction des mois de l’année, la quali-
té de l’air est plus ou moins dégradée. Par 
exemple durant les périodes froides, les 
épisodes de pollution aux particules fines 
peuvent être plus nombreux, en raison du 
chauffage au bois notamment, et durant les 
mois les plus chauds et ensoleillés, l’ozone 
enregistre de fortes concentrations. 
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EPISODES DE POLLUTION

OBJECTIF DE QUALITÉ DE L’OZONE

 

OZONE PARTICULES 
EN SUSPENSION PM10

DIOXYDE D'AZOTE

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Indre 
36

Châteauroux sud 0 0 2 0 0 0

Montierchaume  0 0

Faverolles 0 0

Tableau 1 : Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires pour l'ozone, les particules et le dioxyde d'azote dans l’Indre en 2021

Figure 4 : �Objectif de qualité : nombre de jours de dépassement de 120 µg/m3 sur 8h en 
2021 dans le département de l’Indre (Source : Lig’Air à partir des données Esme-
ralda et Prev’Air)

En 2021, le seuil d’information et de recom-
mandation a été dépassé au maximum 2 
jours pour les particules fines en suspen-
sion PM10. Cependant, le seuil d’alerte n’a 

pas été dépassé. Pour les autres polluants, 
aucun épisode de pollution n’a été observé 
en 2021 dans l’Indre.

Afin de fournir une information sur la qualité 
de l’air en tout point de la région Centre-Val 
de Loire et pas seulement au niveau des sta-
tions de mesures fixes, Lig’Air a développé 
une méthodologie de calcul: l’outil Com-
mun’Air, qui transforme chaque commune 
de la région Centre-Val de Loire en station 
virtuelle d’évaluation de la qualité de l’air en 
situation de fond tout en prenant en compte 
le redressement des résultats avec les don-
nées de mesures. Les données de modéli-
sation régionale sont toujours issues des 
plateformes inter-régionale Esmeralda et 
nationale Prév’Air. 

Les bilans communaux annuels, calculés 
depuis 2013, concernent l’ensemble des 
indicateurs réglementaires pour les pol-
luants suivis par Lig’Air, notamment l’ozone 
(O3), les particules en suspension PM10 et 
PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2 en situation 
de fond pour chaque commune de la région 
Centre-Val de Loire.

En 2021, 4 jours est le nombre de jours de dépassement maximal de l’objectif de qualité de 
l’ozone qui a été observé au moins sur une commune du département.

I N D R E  ( 3 6 )
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SITUATION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DES STATIONS DE 
L’INDRE PAR RAPPORT AUX SEUILS RÉGLEMENTAIRES DE 
QUALITÉ DE L’AIR EN 2021
Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans l’Indre 
réalisé à partir des données issues des mesures en stations mais 
aussi de l’estimation objective et de la modélisation. 

Les données sont comparées à la réglementation en vigueur en 
France et aux seuils sanitaires recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, plus sévères depuis les nouvelles lignes direc-
trices parues en 2021.

Estimation objective 
de la concentration sur la zone

Respect de la réglementation 
en vigueur

Dépassement 
de la réglementation en vigueur

*

Respect des valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote NO2 
et journalières pour les particules PM10 

Les valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote (200 µg/m3/h à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par an) et journalières pour les particules PM10 
(50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) ont été respectées.

Les polluants qui ne respectent pas cer-
tains seuils de la réglementation euro-
péenne et les recommandations de l’OMS 
sont l’ozone et les particules en suspension 
et le dioxyde d’azote.

UF: Urbain de Fond 
PUF: Péri-urbain de Fond 

UT: Urbain Trafic 
RR: Rural Régional de Fond
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Indre - 36

Type de station RR UF PUF UT

Dioxyde d’azote

Moyenne annuelle - 9 - 12 40 µg/m3 (valeur limite et 
objectif de qualité) 10 µg/m3

Maximum horaire - 79 - 73 200 µg/m3/h (seuil d’informa-
tion et de recommandations) -

Nombre d’heures supérieures 
à 200 µg/m3 - 0 - 0 à ne pas dépasser plus de 

18h par an (valeur limite) -

Particules en 
suspension PM10

Moyenne annuelle - 14 - - 30 µg/m3 (objectif de qualité) 
40 µg/m3 (valeur limite) 15 µg/m3

Maximum journalier - 75 - - 50 µg/m3/j (seuil d’informa-
tion et de recommandations) -

Nombre de jours supérieurs à 
50 µg/m3 - 2 - - à ne pas dépasser plus de 35 

jours (valeur limite) -

Particules en 
suspension PM2,5

Moyenne annuelle - 9 - 7
25 µg/m3 (valeur limite)  
20µg/m3 (valeur cible)  

10 µg/m3 (objectif de qualité)
5 µg/m3

Ozone

Maximum horaire 137 148 135 - 180 µg/m3/h (seuil d’informa-
tion et de recommandations) -

Maximum des moyennes sur 8h 129 127 126 - 120 µg/m3/8h (objectif de 
qualité) -

Nombre de jours de dépassement 
de 120 µg/m³ sur 8 heures en 

moyenne sur 3 ans
9 8 7 -  à ne pas dépasser plus de 25 

jours par an (valeur cible) -

AOT Végétation 6740 7001 6149 - 6 000 µg/m3 (objectif de 
qualité) -

AOT Végétation moyenné sur 5 ans 10 10 10 - 18 000 µg/m3 (valeur cible) -

Dioxyde de 
soufre

Moyenne annuelle - - - - 2*
20 µg/m3 (niveau critique 

pour la protection de la végé-
tation)

-

Moyenne hivernale - - - - 2*
20 µg/m3 (niveau critique 

pour la protection de la végé-
tation)

-

Nombre de jours supérieurs 
à 125 µg/m3 - - - - 0*  à ne pas dépasser plus de 3 

jours par an (valeur limite) -

Nombre d’heures supérieures 
à 350 µg/m3 - - - - 0* à ne pas dépasser plus de 

24h par an (valeur limite) -

Monoxyde de 
carbone Maximum sur 8h - - - - 0,6* 10 mg/m3 (valeur limite) -

Benzène Moyenne annuelle - - - - 0,4* 5 µg/m3 (valeur limite) 
2 µg/m3 (objectif de qualité) -

I N D R E  ( 3 6 )
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Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans l’Indre en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants à 
Châteauroux

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours de dépas-
sement d'une concentration de 100 µg/m3 pour l'ozone en 
2021 dans les stations de l’Indre

Dans l’Indre en 2021, le seuil recommandé par l’OMS de 100 µg/m3 
pour l’ozone a été dépassé au maximum pendant 29 jours. L’OMS 
recommande qu’il ne soit pas dépassé plus de 5 jours par an.

Les particules fines PM2,5 dépassent les recommandations de l’OMS sur 
les différents sites alors que les niveaux de PM10 restent en dessous de 
ce seuil. Pour le dioxyde d’azote, seul le site urbain trafic dépasse la 
valeur guide de l’OMS.

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES

I N D R E  ( 3 6 )
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Figure 9 : Evolution des 
émissions des PES sur 
l’Eure-et-Loir de 2008 à 
2018 (Source : Odace-
Lig’Air).

Figure 8 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants à 
Issoudun

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis plus de cinq ans.

Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote ont légèrement augmentées par 
rapport à l’année passée mais elles restent 
bien en-dessous de la réglementation en 
vigueur. Ceci peut s’expliquer par la reprise 

progressive d’activité avec l’allègement des 
restrictions sanitaires liées à la pandémie 
de la Covid-19.
Pour les particules en suspension (PM10) à 
Châteauroux, les niveaux ont baissé de 33% 
depuis 2010. Les valeurs moyennes an-
nuelles ne dépassent pas les valeurs régle-
mentaires en vigueur ni les nouvelles lignes 
directrices de l’OMS de 2021. L’impact de 

la reprise d’activité post Covid-19 n’est pas 
notable sur les particules en suspension car 
les émissions du trafic routier ne sont pas la 
source majoritaire de ces polluants, plutôt 
liés aux activités entrainant de la combus-
tion (chauffage domestique au bois, chauf-
feries, etc).

111
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EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émissions 
des PES depuis 2008 (figure ci-dessous).
En 2018, l’Indre a émis 16 245 tonnes de 
PES contre 125 479 tonnes pour la Région 

Centre-Val de Loire. Ce qui représente 13% 
des émissions globales de la région pour les 
huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS 
L'INDRE-ET-LOIRE 
EN 2021

La qualité de l’air de l’Indre-
et-Loire est surveillée sur 
4 stations permanentes de 
mesure : 
-	 3 à Tours 
(station urbaine La Bruyère, 
station périurbaine Tours et 
station trafic Pompidou)
-	 1 à Joué-lès-Tours 
(station urbaine Joué-lès-
Tours) qui permettent de 
suivre les concentrations 
des polluants surveillés et 
d’alimenter les modèles 
afin d’estimer la qualité 
de l’air en tout point du 
département de l’Indre-et-
Loire.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air de 
la région Centre-Val de Loire, le département de l’Indre-et-Loire fait partie de la Zone Admi-
nistrative de Surveillance : la Zone d’Agglomération (ZAG).

Figure 1 : �Réseau de surveillance de la qualité de l'air dans l’In-
dre-et-Loire en 2021
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L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air cal-
culé à partir des concentrations dans l’air de polluants réglemen-
tés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules fines. Il qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle pour informer les citoyens.

Revu en 2021 au niveau national, l’indice Atmo a évolué, en cohé-
rence avec l’indice européen de la qualité de l’air. Il prend désor-
mais en compte les mêmes 5 polluants : l’ozone (O3), le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en sus-
pension (PM10 et PM2,5). Les seuils sont également identiques à 
l’indice européen, tout comme les qualificatifs associés : « bon », 
« moyen », « dégradé », « mauvais », « très mauvais », « extrême-
ment mauvais ».

En 2021, dans le département de l’Indre-et-Loire, l’indice maximal 
était « Mauvais », atteint durant 11 jours au maximum, soit 3% de 
l’année. Les polluants responsables d’une qualité de l’air mauvaise 
étaient les PM2,5, les PM10 et l’ozone.

Figure 2 : �Nombre de jours où l'indice ATMO était mauvais ou plus 
dans l’Indre-et-Loire en 2021

Figure 3 : �Pourcentage de communes présentant un indice Bon, Moyen, Dégradé, Mauvais, Très mauvais, Extrêmement mauvais en fonction 
des mois de l'année 2021 dans l’Indre-et-Loire

En 2021, l’indice « Mauvais » a été atteint 
à l’automne, en hiver et au printemps en 
raison de niveaux importants de particules 
en suspension. Durant le mois de juin, ces 
indices mauvais étaient liés à la pollution 
photochimique (ozone).

En fonction des mois de l’année, la quali-
té de l’air est plus ou moins dégradée. Par 
exemple durant les périodes froides, les 
épisodes de pollution aux particules fines 
peuvent être plus nombreux, en raison du 
chauffage au bois notamment, et durant les 
mois les plus chauds et ensoleillés, l’ozone 
enregistre de fortes concentrations. 

L’INDICE MAUVAIS A ÉTÉ ATTEINT DANS LE DÉPARTEMENT 
DE L’INDRE-ET-LOIRE EN 2021
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EPISODES DE POLLUTION

OBJECTIF DE QUALITÉ DE L’OZONE

SITUATION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DES STATIONS 
DE L’INDRE-ET-LOIRE PAR RAPPORT AUX SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES DE QUALITÉ DE L’AIR EN 2021

 

OZONE PARTICULES 
EN SUSPENSION PM10

DIOXYDE D'AZOTE

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Indre-et-
Loire 

37

Joué-lès-Tours 0 0 2 0 0 0

Tours La Bruyère  0 0

Tours périurbaine 0 0

Tours Pompidou 2 0 0 0

Tableau 1 : Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires pour l'ozone, les particules, le dioxyde d'azote dans l’Indre-et-Loire en 2021

Figure 4 : �Objectif de qualité : nombre de jours de dépassement de 120 µg/m3 sur 8h en 
2021 dans le département de l’Indre-et-Loire

En 2021, le seuil d’information et de recom-
mandation a été dépassé au maximum 2 
jours pour les particules fines en suspen-

sion PM10. Cependant, le seuil d’alerte n’a 
pas été dépassé.

Afin de fournir une information sur la qualité 
de l’air en tout point de la région Centre-Val 
de Loire et pas seulement au niveau des sta-
tions de mesures fixes, Lig’Air a développé 
une méthodologie de calcul: l’outil Com-
mun’Air, qui transforme chaque commune 
de la région Centre-Val de Loire en station 
virtuelle d’évaluation de la qualité de l’air en 
situation de fond tout en prenant en compte 
le redressement des résultats avec les don-
nées de mesures. Les données de modéli-
sation régionale sont toujours issues des 
plateformes inter-régionale Esmeralda et 
nationale Prév’Air. 

Les bilans communaux annuels, calculés 
depuis 2013, concernent l’ensemble des 
indicateurs réglementaires pour les pol-
luants suivis par Lig’Air, notamment l’ozone 
(O3), les particules en suspension PM10 et 
PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2 en situation 
de fond pour chaque commune de la région 
Centre-Val de Loire.

En 2021, 1 jours est 
le nombre de jours de 
dépassement maximal 
de l’objectif de qualité 
de l’ozone qui a été 
observé au moins 
sur une commune du 
département.

Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans l’In-
dre-et-Loire réalisé à partir des données issues des mesures en sta-
tions mais aussi de l’estimation objective et de la modélisation. 

Les données sont comparées à la réglementation en vigueur en 
France et aux seuils sanitaires recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, plus sévères depuis les nouvelles lignes direc-
trices parues en 2021.

I N D R E - E T- L O I R E  ( 3 7 )
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Estimation objective 
de la concentration sur la zone

Respect de la réglementation 
en vigueur

Dépassement 
de la réglementation en vigueur

*

Respect des valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote NO2 
et journalières pour les particules PM10 

Les valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote (200 µg/m3/h à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par an) et journalières pour les particules PM10 
(50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) ont été respectées.

Les polluants qui ne respectent pas cer-
tains seuils de la réglementation euro-
péenne et les recommandations de l’OMS 
sont l’ozone et les particules en suspension 
et le dioxyde d’azote.

ZONAGE EUROPEEN ZAG de Tours
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SUF: Urbain de Fond 

PUF: Péri-urbain de Fond 
UT: Urbain Trafic

Joué-lès-
Tours

Tours La 
Bruyère

Tours 
périurbaine

Tours 
Pompidou

Indre-et-Loire - 37

Type de station UF UF PUF UT

Dioxyde d’azote

Moyenne annuelle 11 10 - 23 40 µg/m3 (valeur limite et 
objectif de qualité)

10 
µg/m3

Maximum horaire 89 85 - 102
200 µg/m3/h (seuil d’in-
formation et de recom-

mandations)
-

Nombre d’heure 
supérieure à 200 µg/m3 0 0 - 0

à ne pas dépasser plus 
de 18h par an (valeur 

limite)
-

Particules en 
suspension PM10

Moyenne annuelle 13 - - 17
30 µg/m3 (objectif de 

qualité) 40 µg/m3 (valeur 
limite)

15 
µg/m3

Maximum journalier 55 - - 50
50 µg/m3/j (seuil d’infor-
mation et de recomman-

dations)
-

Nombre de jours 
supérieurs à 50 µg/m3 2 - - 0 à ne pas dépasser plus 

de 35 jours (valeur limite) -

Particules en 
suspension PM2,5

Moyenne annuelle 9 - - 11

25 µg/m3 (valeur limite)  
20µg/m3 (valeur cible)  
10 µg/m3 (objectif de 

qualité)

5 
µg/m3

Ozone

Maximum horaire 131 - 122 -
180 µg/m3/h (seuil d’in-
formation et de recom-

mandations)
-

Maximum des 
moyennes sur 8h 119 - 117 - 120 µg/m3/8h (objectif 

de qualité) -

Nombre de jours de 
dépassement de 120 
µg/m³ sur 8 heures en 

moyenne sur 3 ans

10 - 8 -
 à ne pas dépasser plus 

de 25 jours par an (valeur 
cible)

-

AOT Végétation 7359 - 5051 - 6 000 µg/m3 (objectif de 
qualité) -

AOT Végétation 
moyenné sur 5 ans 12 - 10 - 18 000 µg/m3 (valeur 

cible) -

Dioxyde de 
soufre

Nombre de jours supé-
rieurs à 125 µg/m3 - - - - 0*

 à ne pas dépasser plus 
de 3 jours par an (valeur 

limite)
-

Nombre d’heures 
supérieures à 350 µg/m3 - - - - 0*

à ne pas dépasser plus 
de 24h par an (valeur 

limite)
-

Monoxyde de 
carbone Maximum sur 8h - - - 1 10 mg/m3 (valeur limite) -

Benzène Moyenne annuelle - - - - 0,5*
5 µg/m3 (valeur limite) 

2 µg/m3 (objectif de 
qualité)

-

Benzo(a)pyrène Moyenne annuelle - - - - 0,2* 1 ng/m3 (valeur cible) -

Plomb Moyenne annuelle - - - - 0,005*
 0,5 µg/m3 (valeur limite) 
0,25 µg/m3 (objectif de 

qualité)
-

Arsenic Moyenne annuelle - - - - 0,3* 6 ng/m3 (valeur cible) -

Nickel Moyenne annuelle - - - - 0,7* 20 ng/m3 (valeur cible) -

Cadmium Moyenne annuelle - - - - 0,1* 5 ng/m3 (valeur cible) -
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Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans l’Indre-et-Loire en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants à 
Tours

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours de dépas-
sement d'une concentration de 100 µg/m3 pour l'ozone en 
2021 dans les stations de l’Indre-et-Loire

Dans l’Indre-et-Loire en 2021, le seuil recommandé par l’OMS de 100 
µg/m3 pour l’ozone a été dépassé au maximum pendant 40 jours. L’OMS 
recommande qu’il ne soit pas dépassé plus de 5 jours par an.

Les particules fines PM2,5) dépassent les recommandations de l’OMS 
sur les différents sites alors que les PM10 restent en dessous du seuil 
à la station de Joué-lès-Tours. Les concentrations de dioxyde d’azote 
dépassent la valeur guide de l’OMS sur le site trafic de Pompidou où les 
concentrations atteignent 23 µg/m3.

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES

I N D R E - E T- L O I R E  ( 3 7 )
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Figure 8 : : Evolution des émissions des PES sur l’Indre-et-Loire de 2008 à 2018 (Source : Odace-Lig’Air)

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis plus de dix ans.
Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote se sont stabilisées par rapport à 
l’année passée en site trafic et restent 
en-dessous des seuils réglementaires en 
vigueur. Probablement à l’origine de cette 
stabilisation, la reprise progressive d’acti-
vité avec l’allègement des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
contrairement à l’an passé où la baisse était 
plus marquée.

Pour les particules en suspension (PM10), les 
niveaux en site trafic ont baissé de 37% de-
puis 2010. Les valeurs moyennes annuelles 
ne dépassent pas les valeurs réglemen-
taires en vigueur, en revanche, le nouveau 
seuil sanitaire de l’OMS paru en 2021 est 
légèrement dépassé sur le site Tours Pom-
pidou avec une concentration de 17 µg/m3 
(seuil OMS de 15 µg/m3/an). L’impact de la 
reprise d’activité post Covid-19 n’est pas 
notable sur les particules en suspension car 
les émissions du trafic routier ne sont pas la 
source majoritaire de ces polluants, plutôt 
liés aux activités entrainant de la combus-

tion (chauffage domestique au bois, chauf-
feries, etc).

Le monoxyde de carbone (CO) a vu ses 
concentrations augmenter d’environ 7% 
entre 2020 et 2021, avec la reprise du trafic 
automobile notamment. 

111
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EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émissions 
des PES depuis 2008 (figure ci-dessous).
En 2018, l’Indre-et-Loire a émis 22 705 
tonnes de PES contre 125 479 tonnes pour 
la Région Centre-Val de Loire. Ce qui repré-

sente 18% des émissions globales de la ré-
gion pour les huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR ANNÉE DANS
LE LOIR-ET-CHER 
EN 2021

La qualité de l’air du Loir-
et-Cher est surveillée sur 
2 stations permanentes de 
mesure : 

- 2 à Blois (la station urbaine 
Blois_nord et la station 
trafic Blois_trafic)

qui permettent de suivre les 
concentrations des polluants 
surveillés et d’alimenter les 
modèles afin d’estimer la 
qualité de l’air en tout point du 
département du Loir-et-Cher.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air de 
la région Centre-Val de Loire, le département de l’Indre-et-Loire fait partie de la Zone Admi-
nistrative de Surveillance : la Zone à Risque (ZAR).

Figure 1 : �Réseau de surveillance de la qualité de l'air dans le Loir-et-Cher en 
2021
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L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air cal-
culé à partir des concentrations dans l’air de polluants réglemen-
tés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules fines. Il qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle pour informer les citoyens.

Revu en 2021 au niveau national, l’indice Atmo a évo-
lué, en cohérence avec l’indice européen de la qualité de 
l’air. Il prend désormais en compte les mêmes 5 polluants :  
l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et 
les particules en suspension (PM10 et PM2,5). Les seuils sont égale-
ment identiques à l’indice européen, tout comme les qualificatifs 
associés : « bon »,« moyen », « dégradé », « mauvais », « très mau-
vais », « extrêmement mauvais ».

En 2021, dans le département du Loir-et-Cher, l’indice maximal 
était « Mauvais », atteint durant 13 jours au maximum, soit 4% de 
l’année. Les polluants responsables d’une qualité de l’air mauvaise 
étaient les PM2,5, les PM10 et l’ozone.

Figure 2 : �Nombre de jours où l'indice ATMO était mauvais ou plus 
dans le Loir-et-Cher en 2021

Figure 3 : �Pourcentage de communes présentant un indice Bon, Moyen, Dégradé, Mauvais, Très mauvais, Extrêmement mauvais en 
fonction des mois de l'année 2021 dans le Loir-et-Cher

En 2021, l’indice « Mauvais » a été atteint 
en fin d’hiver et au printemps en raison de 
niveaux importants de particules en sus-
pension. Durant le mois de juin, ces indices 
mauvais étaient liés à la pollution photo-
chimique (ozone).

En fonction des mois de l’année, la quali-
té de l’air est plus ou moins dégradée. Par 
exemple durant les périodes froides, les 
épisodes de pollution aux particules fines 
peuvent être plus nombreux, en raison du 
chauffage au bois notamment, et durant les 
mois les plus chauds et ensoleillés, l’ozone 
enregistre de fortes concentrations. 

L’INDICE MAUVAIS A ÉTÉ ATTEINT DANS LE DÉPARTEMENT 
DU LOIR-ET-CHER EN 2021
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EPISODES DE POLLUTION

SITUATION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DES STATIONS DU 
LOIR-ET-CHER PAR RAPPORT AUX SEUILS RÉGLEMENTAIRES 
DE QUALITÉ DE L’AIR EN 2021

 

OZONE PARTICULES 
EN SUSPENSION PM10

DIOXYDE D'AZOTE

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Loir-et-Cher - 41 Blois Nord 0 0 3 0 0 0

OBJECTIF DE QUALITÉ DE L’OZONE

Tableau 1 : �Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires pour l'ozone, les particules et le dioxyde d'azote dans le Loir-et-
Cher en 2021

Figure 4 : �Objectif de qualité : nombre de jours de dépassement de 120 µg/m3 sur 8h en 
2021 dans le département du Loir-et-Cher (Source : Lig’Air à partir des données 
Esmeralda et Prev’Air)

En 2021, le seuil d’information et de recommandation a été dépassé au maximum 3 jours pour les 
particules fines en suspension PM10. Cependant, le seuil d’alerte n’a pas été dépassé. 

Afin de fournir une information sur la qualité 
de l’air en tout point de la région Centre-Val 
de Loire et pas seulement au niveau des sta-
tions de mesures fixes, Lig’Air a développé 
une méthodologie de calcul : l’outil Com-
mun’Air, qui transforme chaque commune 
de la région Centre-Val de Loire en station 
virtuelle d’évaluation de la qualité de l’air en 
situation de fond tout en prenant en compte 
le redressement des résultats avec les don-
nées de mesures. Les données de modéli-
sation régionale sont toujours issues des 
plateformes inter-régionale Esmeralda et 
nationale Prév’Air. 
Les bilans communaux annuels, calculés 
depuis 2013, concernent l’ensemble des 
indicateurs réglementaires pour les pol-
luants suivis par Lig’Air, notamment l’ozone 
(O3), les particules en suspension PM10 et 
PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2 en situation 
de fond pour chaque commune de la région 
Centre-Val de Loire.

En 2021, 4 jours est 
le nombre de jours de 
dépassement maximal 
de l’objectif de qualité 
de l’ozone qui a été 
observé au moins 
sur une commune du 
département.

Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans le Loir-
et-Cher réalisé à partir des données issues des mesures en stations 
mais aussi de l’estimation objective et de la modélisation. 

Les données sont comparées à la réglementation en vigueur en 
France et aux seuils sanitaires recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, plus sévères depuis les nouvelles lignes direc-
trices parues en 2021.

L O I R - E T- C H E R  ( 4 1 )
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Estimation objective 
de la concentration sur la zone

Respect de la réglementation 
en vigueur

Dépassement 
de la réglementation en vigueur

*

Respect des valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote NO2  
et journalières pour les particules PM10 

Les valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote (200 µg/m3/h à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par an) et journalières pour les particules PM10 
(50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) ont été respectées.

Les polluants qui ne respectent pas cer-
tains seuils de la réglementation euro-
péenne et les recommandations de l’OMS 
sont l’ozone et les particules en suspension 
et le dioxyde d’azote.

ZONAGE EUROPEEN ZAR DE BLOIS
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Loir-et-Cher 
- 41

Type de station UF UT

Dioxyde d’azote

Moyenne annuelle 8 19 40 µg/m3 (valeur limite et objectif de qualité) 10 µg/m3

Maximum horaire 65 93 200 µg/m3/h (seuil d'information et de recomman-
dations) -

Nombre d’heures supérieures 
à 200 µg/m3 0 0 à ne pas dépasser plus de 18h par an (valeur 

limite) -

Oxydes d’azote Moyenne annuelle - - 10* 30 µg/m3 (niveau critique pour la protection de la 
végétation) -

Particules en sus-
pension PM10

Moyenne annuelle 14 - 30 µg/m3 (objectif de qualité) 40 µg/m3 (valeur 
limite) 15 µg/m3

Maximum journalier 59 - 50 µg/m3/j (seuil d'information et de recomman-
dations) -

Nombre de jours supérieurs 
à 50 µg/m3 3 - à ne pas dépasser plus de 35 jours (valeur limite) -

Particules en sus-
pension PM2,5

Moyenne annuelle 9 8
25 µg/m3 (valeur limite)  
20µg/m3 (valeur cible)  

10 µg/m3 (objectif de qualité)
5 µg/m3

Ozone

Maximum horaire 120 - 180 µg/m3/h (seuil d'information  
et de recommandations) -

Maximum des moyennes sur 8h 115 - 120 µg/m3/8h (objectif de qualité) -

Nombre de jours de dépassement de 120 µg/m³ 
sur 8 heures en moyenne sur 3 ans 12 -  à ne pas dépasser plus de 25 jours  

par an (valeur cible) -

AOT Végétation 6 458 - 6 000 µg/m3 (objectif de qualité) -

AOT Végétation moyenné sur 5 ans 11 896 - 18 000 µg/m3 (valeur cible) -

Dioxyde de soufre

Moyenne annuelle - - 1* 20 µg/m3 (niveau critique pour la protection  
de la végétation) -

Moyenne hivernale - - 2* 20 µg/m3 (niveau critique pour la protection  
de la végétation) -

Nombre de jours supérieurs 
à 125 µg/m3 - - 0*  à ne pas dépasser plus de 3 jours  

par an (valeur limite) -

Nombre d’heures supérieures à 350 µg/m3 - - 0* à ne pas dépasser plus de 24h  
par an (valeur limite) -

Monoxyde de 
carbone Maximum sur 8h - - 0,4* 10 mg/m3 (valeur limite) -

Benzène Moyenne annuelle - - 0,4 * 5 µg/m3 (valeur limite) 
2 µg/m3 (objectif de qualité) -

Benzo(a)pyrène Moyenne annuelle - - 0,2* 1 ng/m3 (valeur cible) -

Plomb Moyenne annuelle - - 0,004* 0,5 µg/m3 (valeur limite) 
0,25 µg/m3 (objectif de qualité) -

Arsenic Moyenne annuelle - - 0,3* 6 ng/m3 (valeur cible) -

Nickel Moyenne annuelle - - 0,7* 20 ng/m3 (valeur cible) -

Cadmium Moyenne annuelle - - 0,1* 5 ng/m3 (valeur cible) -
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Blois Nord BloisTrafic

Blois Nord

Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans le Loir-et-Cher en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours de dépasse-
ment d'une concentration de 100 µg/m3 pour l'ozone en 2021 
dans les stations du Loir-et-Cher

Dans le Loir-et-Cher en 2021, le seuil 
recommandé par l’OMS de 100 µg/m3 pour 
l’ozone a été dépassé au maximum pendant 
32 jours. L’OMS recommande qu’il ne soit 
pas dépassé plus de 5 jours par an.

Les particules fines PM2,5 dépassent les 
recommandations de l’OMS sur les différents 
sites tandis que les concentrations de PM10 
restent en dessous du seuil. Pour le dioxyde 
d’azote, seul le site urbain trafic dépasse la 
valeur guide de l’OMS.

L O I R - E T- C H E R  ( 4 1 )
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O3

Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants 
à Blois

Figure 8 : Evolution des 
émissions des PES sur le 
Loir-et-Cher de 2008 à 
2018 (Source : Odace-
Lig’Air).

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis 2010.

Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote se sont stabilisées par rapport 
à l’année passée en site trafic et restent 
en-dessous des seuils réglementaires en 
vigueur. Probablement à l’origine de cette 
stabilisation, la reprise progressive d’acti-

vité avec l’allègement des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
contrairement à l’an passé où la baisse était 
plus marquée.

Pour les particules en suspension (PM10), 
les niveaux ont baissé de 38% depuis 
2010. Les valeurs moyennes annuelles ne 
dépassent pas les valeurs réglementaires 
en vigueur, ni le nouveau seuil sanitaire de 

l’OMS paru en 2021. L’impact de la reprise 
d’activité post Covid-19 n’est pas notable 
sur les particules en suspension car les 
émissions du trafic routier ne sont pas la 
source majoritaire de ces polluants, plutôt 
liés aux activités entrainant de la combus-
tion (chauffage domestique au bois, chauf-
feries, etc).

EVOLUTION  DES ÉMISSIONS  DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émis-
sions des PES depuis 2008.
En 2018, le Loir-et-Cher a émis 17 329 
tonnes de PES contre 125 479 tonnes pour 

la Région Centre-Val de Loire. Ce qui repré-
sente 14% des émissions globales de la ré-
gion pour les huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS
LE LOIRET EN 2021

La qualité de l’air du Loiret 
est surveillée sur 7 stations 
permanentes de mesure : 

- 3 à Orléans (les stations 
urbaines de fond St Jean et 
La Source_CNRS et la station 
urbaine trafic Gambetta)
- 1 à Marigny-les-Usages (la 
station périurbaine de fond)
- 2 à Montargis (la station 
urbaine de fond Montargis_
fond et la station urbaine 
trafic Montargis_trafic)
- 1 à Bazoches-les-Galle-
randes (station rurale proche 
sous influence industrielle),

qui permettent de suivre les 
concentrations des polluants 
surveillés et d’alimenter les 
modèles afin d’estimer la 
qualité de l’air en tout point du 
département du Loiret.

10

Au niveau du découpage en zones administratives de la surveillance de la qualité de l’air 
de la région Centre-Val de Loire, le département du Loiret fait partie des Zones Administra-
tives de Surveillance : Zone d’Agglomération d’Orléans (ZAG Orléans) et Zone Régionale (ZR 
Centre-Val de Loire).

Figure 1 : �Réseau de surveillance de la qualité de l'air dans le Loiret en 2021
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L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air cal-
culé à partir des concentrations dans l’air de polluants réglemen-
tés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules fines. Il qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle pour informer les citoyens.

Revu en 2021 au niveau national, l’indice Atmo a évolué, en cohé-
rence avec l’indice européen de la qualité de l’air. Il prend désor-
mais en compte les mêmes 5 polluants :  l’ozone (O3), le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en sus-
pension (PM10 et PM2,5). Les seuils sont également identiques à 
l’indice européen, tout comme les qualificatifs associés : « bon », 
« moyen », « dégradé », « mauvais », « très mauvais », « extrême-
ment mauvais ».

En 2021, dans le département du Loiret, l’indice maximal était 
« Mauvais », atteint durant 18 jours au maximum, soit 5% de l’an-
née. Les polluants responsables d’une qualité de l’air mauvaise 
étaient les PM2,5, les PM10 et l’ozone.

Figure 2 : �Nombre de jours où l'indice ATMO était mauvais ou 
plus dans le Loiret en 2021

Figure 3 : �Pourcentage de communes présentant un indice Bon, Moyen, Dégradé, Mauvais, Très mauvais, Extrêmement 
mauvais en fonction des mois de l'année 2021 dans le Loiret

En 2021, l’indice « Mauvais » a été atteint 
au printemps et à l’automne en raison de 
niveaux importants de particules en sus-
pension. Durant le mois de juin, ces indices 
mauvais étaient liés à la pollution photo-
chimique (ozone).

En fonction des mois de l’année, la quali-
té de l’air est plus ou moins dégradée. Par 
exemple durant les périodes froides, les 
épisodes de pollution aux particules fines 
peuvent être plus nombreux, en raison du 
chauffage au bois notamment, et durant les 
mois les plus chauds et ensoleillés, l’ozone 
enregistre de fortes concentrations. 

L’INDICE MAUVAIS A ÉTÉ ATTEINT DANS LE DÉPARTEMENT 
DU LOIRET EN 2021
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EPISODES DE POLLUTION

SITUATION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DES STATIONS  
DU LOIRET PAR RAPPORT AUX SEUILS RÉGLEMENTAIRES  
DE QUALITÉ DE L’AIR EN 2021

 

OZONE PARTICULES 
EN SUSPENSION PM10

DIOXYDE D'AZOTE

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 

d'information

Nombre 
de jours 

dépassements 
du seuil 
d'alerte

Loiret - 45

Orléans La Source 0 0 2 0 0 0

Saint-Jean-de-Braye  2 0 0 0

Orléans Gambetta 4 0 0 0

Marigny-lès-Usages 0 0

Montargis_fond 0 0 2 0 0 0

Montargis_trafic  0 0

OBJECTIF DE QUALITÉ DE L’OZONE

Tableau 1 : �Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires pour l'ozone, les particules et le dioxyde d'azote 
dans le Loiret en 2021

Figure 4 : �Objectif de qualité : nombre de jours de dépassement de 120 µg/m3 sur 8h 
en 2021 dans le département du Loiret (Source : Lig’Air à partir des données 
Esmeralda et Prev’Air)

En 2021, le seuil d’information et de recommandation a été dépassé au maximum 4 jours pour 
les particules fines en suspension PM10. Cependant, le seuil d’alerte n’a pas été dépassé. Pour les 
autres polluants, aucun épisode de pollution n’a été observé en 2021 sur le Loiret.

Afin de fournir une information sur la qualité 
de l’air en tout point de la région Centre-Val 
de Loire et pas seulement au niveau des sta-
tions de mesures fixes, Lig’Air a développé 
une méthodologie de calcul : l’outil Com-
mun’Air, qui transforme chaque commune 
de la région Centre-Val de Loire en station 
virtuelle d’évaluation de la qualité de l’air en 
situation de fond tout en prenant en compte 
le redressement des résultats avec les don-
nées de mesures. Les données de modéli-
sation régionale sont toujours issues des 
plateformes inter-régionale Esmeralda et 
nationale Prév’Air. 
Les bilans communaux annuels, calculés 
depuis 2013, concernent l’ensemble des 
indicateurs réglementaires pour les pol-
luants suivis par Lig’Air, notamment l’ozone 
(O3), les particules en suspension PM10 et 
PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2 en situation 
de fond pour chaque commune de la région 
Centre-Val de Loire.

En 2021, 7 jours est 
le nombre de jours de 
dépassement maximal 
de l’objectif de qualité 
de l’ozone qui a été 
observé au moins 
sur une commune du 
département.

Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air dans le Loi-
ret réalisé à partir des données issues des mesures en stations mais 
aussi de l’estimation objective et de la modélisation. 

Les données sont comparées à la réglementation en vigueur en 
France et aux seuils sanitaires recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, plus sévères depuis les nouvelles lignes direc-
trices parues en 2021.
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ZONAGE EUROPEEN ZAG d'Orléans
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Loiret - 45

Type de station UF UF UT PUF UF UT RPI

Dioxyde 
d’azote

Moyenne annuelle 7 9 22 - 13 20 - 40 µg/m3 (valeur limite  
et objectif de qualité)

10 
µg/m3

Maximum horaire 53 69 120 - 97 97 - 200 µg/m3/h (seuil d'information  
et de recommandations) -

Nombre d’heures  
supérieures à 200 µg/m3 0 0 0 - 0 0 - à ne pas dépasser plus de 18h  

par an (valeur limite) -

Particules 
en suspen-
sion PM10

Moyenne annuelle 13 14 16 - 14 - - 50 µg/m3/j (seuil d'information et de 
recommandations) -

Maximum journalier 63 57 62 - 67 - - à ne pas dépasser plus de 35 jours 
(valeur limite) -

Nombre de jours  
supérieurs à 50 µg/m3 2 2 4 - 2 - -

25 µg/m3 (valeur limite)  
20µg/m3 (valeur cible)  

10 µg/m3 (objectif de qualité)

5 
µg/m3

Particules 
en suspen-
sion PM2,5

Moyenne annuelle 9 10 - - 10 9 - 180 µg/m3/h (seuil d'information  
et de recommandations) -

Ozone

Maximum horaire 140 - - 129 132 - - 120 µg/m3/8h (objectif de qualité) -

Maximum des moyennes 
sur 8h 127 - - 125 127 - -  à ne pas dépasser plus de 25 jours 

par an (valeur cible) -

Nombre de jours 
de dépassement de 120 
µg/m³ sur 8 heures en 

moyenne sur 3 ans

17 - - 12 1 - - 6 000 µg/m3 (objectif de qualité) -

AOT Végétation 7991 - - 5822 4624 - - 18 000 µg/m3 (valeur cible) -
AOT Végétation moyenné 

sur 5 ans 13 335 - - 10 354 - - - -

Dioxyde de 
soufre

Moyenne annuelle - - - - - 2* -

Moyenne hivernale - - - - - - - 2* -
Nombre de jours  

supérieurs à 125 µg/m3 - - - - - - - 0*  à ne pas dépasser plus de 3 jours 
par an (valeur limite) -

Nombre d’heures supé-
rieures à 350 µg/m3 - - - - - - - 0* à ne pas dépasser  

plus de 24h par an (valeur limite) -

Monoxyde 
de carbone Maximum sur 8h - - - - - - - 0,5* 10 mg/m3 (valeur limite) -

Benzène Moyenne annuelle - 0,5 - - - - - "5 µg/m3 (valeur limite) 
2 µg/m3 (objectif de qualité)" -

Benzo(a)
pyrène Moyenne annuelle - 0,1 - - - - - 1 ng/m3 (valeur cible) -

Plomb Moyenne annuelle - - - - - - 0,005 " 0,5 µg/m3 (valeur limite) 
0,25 µg/m3 (objectif de qualité)" -

Arsenic Moyenne annuelle - - - - - - 0,2 6 ng/m3 (valeur cible) -

Nickel Moyenne annuelle - - - - - - 0,5 20 ng/m3 (valeur cible) -

Cadmium Moyenne annuelle - - - - - - 0,06 5 ng/m3 (valeur cible)

Estimation objective 
de la concentration sur la zone

Respect de la réglementation 
en vigueur

Dépassement 
de la réglementation en vigueur

*

Respect des valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote NO2  
et journalières pour les particules PM10 

Les valeurs limites horaires pour le dioxyde d’azote (200 µg/m3/h à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par an) et journalières pour les particules PM10 
(50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) ont été respectées.

Les polluants qui ne respectent pas cer-
tains seuils de la réglementation euro-
péenne et les recommandations de l’OMS 
sont l’ozone et les particules en suspension 
et le dioxyde d’azote.
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Figure 7 : Evolution 
pluriannuelle des 
concentrations des 
principaux polluants à 
Orléans

Figure 5 : Moyennes annuelles mesurées dans le Loiret en 2021 pour les PM10, les PM2,5 et le NO2 comparées aux valeurs guides OMS

Figure 6 : �Seuil recommandé par l'OMS : Nombre de jours de dépas-
sement d'une concentration de 100 µg/m3 pour l'ozone en 
2021 dans les stations du Loiret

Dans le Loiret en 2021, le seuil recommandé par l’OMS de 100 µg/
m3 pour l’ozone a été dépassé au maximum pendant 40 jours. L’OMS 
recommande qu’il ne soit pas dépassé plus de 5 jours par an.
Les particules fines PM2,5 dépassent les recommandations de l’OMS 
sur les différents sites tandis que les PM10 sont au-dessus du seuil 
uniquement sur le site Orléans Gambetta. Pour le dioxyde d’azote, les 
sites trafic et la station de fond de Montargis dépassent la valeur guide 
de l’OMS.

BAISSE GLOBALE DES NIVEAUX 
DES POLLUANTS PRIMAIRES
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PM2,5 PM2,5 trafic O3

Figure 8 : Evolution plu-
riannuelle des concen-
trations des principaux 
polluants à Montargis

Figure 9 : Evolution 
des émissions des 
PES sur le Loiret de 
2008 à 2018 (Source : 
Odace-Lig’Air).

L’année 2021 confirme la baisse des 
concentrations de l’ensemble des polluants 
primaires, observée depuis plus de cinq ans.
Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote se sont stabilisées par rapport 
à l’année passée en site trafic et restent 
en-dessous des seuils réglementaires en 
vigueur. Probablement à l’origine de cette 
stabilisation, la reprise progressive d’acti-
vité avec l’allègement des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
contrairement à l’an passé où la baisse était 

plus marquée.
Pour les particules en suspension (PM10), 
les niveaux ont baissé de 22% depuis 2010. 
Les valeurs moyennes annuelles ne dé-
passent pas les valeurs réglementaires en 
vigueur, en revanche, le nouveau seuil sani-
taire de l’OMS paru en 2021 est légèrement 
dépassé pour les PM10 avec une concentra-
tion de 16 µg/m3 sur le site d’Orléans Gam-
betta (seuil OMS de 15 µg/m3/an). L’impact 
de la reprise d’activité post Covid-19 n’est 
pas notable sur les particules en suspension 

car les émissions du trafic routier ne sont 
pas la source majoritaire de ces polluants, 
plutôt liés aux activités entrainant de la 
combustion (chauffage domestique au bois, 
chaufferies, etc).
Les mesures en métaux lourds sont égale-
ment bien en-deçà de leurs valeurs régle-
mentaires respectives.
La mesure de benzo(a)pyrène a repris en 
2021. Ce polluant, avec une concentration 
en moyenne annuelle de 0,5 ng/m3 est très 
en dessous de la valeur cible (1 ng/m3).

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PES DE 2008 À 2018
On observe une baisse globale des émis-
sions des PES depuis 2008 (figure ci-des-
sous).
En 2018, le Loiret a émis 28 111 tonnes de 

PES contre 125 479 tonnes pour la Région 
Centre-Val de Loire. Ce qui représente 22% 
des émissions globales de la région pour les 
huit PES suivis par Lig’Air. 

Pour aller plus loin : 
odace.ligair.fr
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